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Equipamiento para Medicion y Control

del agua en SPAS y PISCINAS

-

Equipos para DESINFECCION EN CONTINUO. Cloro y Bromo

PCA 320

4 N
g : Bomba BL 1,5

PCA 321

HS 504900 M6dulo GPRS

- Telecontrol: Control permanente a distancia del funcionamiento de la instalacién (coste 0).
- Trazabilidad: Descarga de la informacién registrada de forma temporizada programable (coste O).

- Telealarma: Envio via Internet (coste 0) o SMS de sefiales
de funcionamiento defectuoso o parametros fuera de rango.

- Reduccidn de costes:

Reduccion de visitas a instalaciones.

Tarifa plana de 10 € / mes por moédulo de control.
Conexion de hasta 32 equipos por médulo de control.

- Seguridad: ‘Aviso inmediato de mal funcionamiento
o de parametros fuera de rango. b e e
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Andlisis de la calidad del agua.

Fotometro HI 95725 C

pH 6,5a 8,0 pH

Cloro Libre o Total 0,00 a 5,00 mg/l

Ac. Isociantrico 0 .a 80 mgl/l

Testers de pH, Tempetura, CE, TDSy ORP HI 98130 - HI 98128 - HI 98120

pH 0,00 a 14,00 pH pH 0,00 a 14,00 pH ORP +/- 1000 mV
TDS 0,00 a 10,00 ppt Temperatura 0a60°C Temperatura 0a60°C

Temperatura 0a60°C

CE 0,00 a 20,00 mS/cm

HI 98130 HI1 98128 HI1 98120

Medidor multiparametrico HI 83226 Turbidimetro HI 93703

f pH 6,528,5pH \

Cloro Libre 0,00 a 5,00 mg/I

Cloro Total 0,00 a 5,00 mg/I

Alcalinidad 0 a 500 mg/l

Bromo 0,00 a 10,00 mg/l Rango 0,00 a 50,00 FTU
Dureza Célcica 0a 500 mg/l

Cobre Libre 0,00 a 5,00 mg/I

Acido Ciandrico 0a 200 mg/l

Hierro 0,00 a 5,00 mg/I

Ozono 0,00 a 2,00 mg/l

K Cobre Total 0,00 a 5,00 mg/l /

Termometria Checktemp - Checktemp Dip

Temperatura -20a 100 °C

Resolucion 0.1°C
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