
 

 Sensor para multiparamétrico portátil HI9819x
   

El HI7698194 es un sensor de pH y potencial
Redox (ORP) de repuesto, para ser utilizado con
la familia de medidores y sondas portátiles
multiparamétricas de HANNA de la serie HI98. El
cuerpo del sensor está construido con material
PEI duradero y con un diseño de doble unión de
cerámica. 

Para medida de: pH o pH y ORP.
Conexión Screw al portasondas.
Cuerpo PEI rojo.
Profundidad 20 metros.
Cuerpo de vidrio, electrolito de gel y
unión de cerámica.

Se suministra en una caja junto con el certificado
de calidad del electrodo.

     Referencia: -

                
 Sensor HI769819

4-0 / HI7698194-1
Descri
pción

Sensor de pH / pH y ORP

Tipo
de me
dida

pH, pH-mV, ORP

Rango
de me
dición

0.00 a 13.00 pH; ± 600.0
pH mV; ± 2000.0 mV
(ORP)

Rango
de tem
peratu
ra

-5 a 55 ° C

Código
de
color

rojo

Propin vidrio (pH), Pt (ORP)
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a
Unión cerámico
CuerpoPEI
Electró
lito

gel

Refere
ncia

doble

Mante
nimien
to

HI70300 (solución de
almacenamiento)

Dimen
siones

118 x 15 mm

Profun
didad

20 m 
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